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W Byeonix

Matrix 6/816 Felhasznaldi kézikonyv

1. ALTALANOS ATTEKINTES

Koszonjlk, hogy a Matrix riasztokozpontot valasztotta, amely a legfejlettebb technoldgiaval lett tervezve és
gyartva. Figyelmesen olvassa végig ezt a leirdst, hogy megismerje a rendszer minden funkcidjat és
képességét,hogy a legtdbbet hozhassa ki a rendszerbdl.

1.1 A kezel6o gombjai

Szamgombok

FERERREN
(][ s]1[e]
[7] 8]0

| K6dok és egyéb szamértékek bevitele

m A B,CésD
Az A, B, C vagy D élesitési mod kivalasztasa

— INyilgombok

A kijelzések |éptetése

| Elesités gomb

Elesitési mdd valtasa, vagy beéllitasok

ki/bekapcsolasa a programozoi mdédban

Tlzriasztas

Tlzriasztas inditasa kezel6rol

® | P

Orvosi segélykérés

Orvosi segélykéro riasztas inditasa kezel6rol

(@]

Panik

Panikriasztas inditasa kezelorol

>

Funkcié gomb

| Felhasznalo6i és mérndki programozashoz

hasznalatos.

ICON Kezelo

(7] (2] (8] 5,
=) @ [ 5

Megj.:

A berendezésben nincsenek felhasznal6 altal javithato alkatrészek

RINS1140-1
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Matrix 6/816 Felhasznaldi kézikdnyv

N Byronix

1.2 Kezeloi kijelzések

] Dania, Norvégia, Finnorszag & Svédorszag
Tap  |yijagit AC & DC tapellatas rendben  |AC tap rendben
d) Villog DC tap (akkumulator) hiba AC hiba
Nem vilagit |AC hiba / nincs tap a panelen |Nincs tap a panelen
Kész Vilagit A rendszer élesithet6 nincs nyitott zéna
OK Villog Programozasi funkcid aktiv
Nem vilagit Egy vagy tobb zdna nyitva
] | Vilagit Napldban / riasztas utani allapotban — zdnakinyilas
Riasztas || .q villogas |Riasztas riasztas utani allapotban
“@” Gyors villogads |Fennmaradé riasztas vagy hiba torlést igényel — nézze meg a naplot
Nem vilagit Nincs aktiv riasztas
Szabot. |Vilagit Szabotazsjelzés (naplokijelzésben)
/S Villog Szabotdzsjelzés riasztas utani allapotban
Nem vilagit Nincs aktiv szabotazsriasztas
Panik | Vilagit Panikriasztas (naplokijelzésben)
u Villog Panikriasztas riasztas utani allapotban
Nem vilagit Nincs aktiv panikriasztas
Tiiz Vilagit Tlizriasztas (napldkijelzésben)
& Villog Tlizriasztas riasztas utani allapotban
‘ Nem vilagit Nincs tlizriasztas
Hiba Vilagit Rendszerhiba
Q Villog A kezel6 mérndki programozdi médban van
Nem vilagit Nincs rendszerhiba
Elesitve |Vilagit A rendszer élesitve
@ Villog Elesités egy vagy tobb kiiktatott zénaval
Nem vilagit A rendszer kikapcsolva
Kikapcsolva | Vilagit A rendszer kikapcsolva
Ij‘ Villog A kezel6 felhasznaldi programozoi modban van
Nem vilagit  |A rendszer élesitve

2. oldal
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Matrix 6/816 Felhasznaldi kézikonyv

e

0K

Kikapcsolt allapot

A rendszer nincs élesitve. Minden
zbna zarva (egy érzékel6 sem
aktiv). A rendszer élesitésre kész.

Elesitve A médban

Teljes élesités, az
minden zdna védve van.

éplletben

Elesitve C médban

Részleges élesités, az éplletben
nem minde zona van élesitve.

Elesitve + riasztas

A riasztasban levG zb6na szama
lathatd. Itt pl. a 2. zdna van
riasztasban.

Felhasznal6i mod

Ebben a mddban érhetok el a
klonboz6 felhasznaldi funkciok.

0 f
o
0 f
d

]
HUC

0K

\WA

7N

Kikapcsolt allapot

A rendszer nincs élesitve, van
nyitott zona, pl. ebben az esetben
a 6. A rendszer nem élesithetd.

Elesitve B médban

Részleges élesités, az éplletben
nem minde zdna van élesitve.

Elesitve D médban

Részleges élesités, az éplletben
nem minde zona van élesitve.

Riasztas utani mod

Az els6 riasztast okozo zona
szama jelenik meg a kdd beirasa
utan Pl,ebben az esetben a 2.
zOna riasztott elsoként.

Mérn6ki méd
Ez a mdd a rendszer programo-

zasara hasznalatos, és csak
képzett telepit6k hasznalhatjak.

RINS1140-1
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Matrix 6/816 Felhasznaldi kézikényv “EVI'J!II!K

1.4 Rendszerhibak jelzései

o o o
':' = 2. szamu hiba ':' = 3. szamu hiba
— C A Kimend tap biztositék - <t A Hianyzé akku
o o o
O 4. szamu hiba ocC 5. szamu hiba
- L' A | Alacsony akkufesziiltség - &' A | Halézathiba
o o o
ocC 6. szamu hiba ) 8. szamu hiba
- b A | Telefonvonali hiba - 8 A | Sikertelen jelentés
()

9. szamu hiba

df
0 q Akkumulator levalasztas
- «=' & (Csak Matrix 816)

MEGJ: Hiba esetén a kezelo kéthangu (mély, ereszkedod) hibajelz6 hangot ad, és a hibakod
megjelenik a kijelzon. A hibajelzések csak kikapcsolt allapotban jelennek meg, €s nem
befolyasoljak a rendszer miikodését. A hiba megsziinése utan a hibajelzés automatikusan

eltiinik. A hangjelzés leallitasahoz nyomja meg a (4| gombot.

4. oldal RINS1140-1



W Byeonix' Matrix 6/816 Felhasznaldi kézikdnyv

2. A RENDSZER ADATAI

A Matrix kdzpont beallitasai az adott rendszer igényeinek megfeleléen rugalmasan programozhatok.

2.1 Zonabeallitasok

3 Programozott zonatipus 4
Z;’:a Vedett terilet A mod ngrrnéd - zC m()I: : D maod zg:?apt?:‘:'ls
1 Ki/belép6
2 Kovetd
3 Azonnali
4 Azonnali
5 Azonnali
6 Azonnali
7 Azonnali
8 Azonnali
9 Azonnali
10 Azonnali
11 Azonnali
12 Azonnali
13 Azonnali
14 Azonnali
15 Azonnali
16 Azonnali

MEGJ.: A 7.-16. zonak csak a Matrix 816 kézpontnal hasznalhatok.

RINS1140-1 5. oldal



Matrix 6/816 Felhasznaldi kézikényv “EVI'J!II!K
2.2 Idozitések

Programozott Alap
Belépési késleltetés 20 mp
Kilépési késleltetés 20 mp
Végso kilépés 7 mp
Szirénaido 4 perc

2.3 Elesitési beallitasok

Programozott Alap
A mod élesitési bedllitasa Idozitett
B mod élesitési beallitasa Idozitett
C mad élesitési beallitasa Idozitett
D maod élesitési beallitasa Idozitett
2.4 Telepito cég adatai
Cégnév Kapcsolattarté Telefon

2.5 Hibajelz6 hangok

Amig a kijelzOn hibajelzés lathato, a kezel6 idénként mély hibajelzé hangot ad. Ez figyelmeztet a hibara. A

jelzés tudomasulvétele utan a hangjelzés elhallgattathaté a |4 | gomb egyszeri megnyomasaval, amig a
hibajelzés lathatd. Ha a hiba nincs megsziintetve bizonyos id6 utan sem, a a hangjelzés Ujraindul.

Rejtett kijelzésben a hibajelz6 hang nem hallgattathato el.

2.6 Nyitott zonak

Ez csak akkor mikodik, ha a kezeld nem rejtett kijelzésli médban van.

A rendszer kikapcsolt llapotaban a nyitott zonak szamai a vagy gombokkal léptethetdk.
Ha a telepit6 altal programozva van, a nyitott zondk a rendszer élesitett allapotaban is megnézhetdk. A nyitott
zéna szama villog az IKON vagy LCD kezeldn.

6. oldal RINS1140-1



W Byeonix' Matrix 6/816 Felhasznaldi kézikdnyv

2.7 Rejtett kijelzésii mod

A Matrix kdzpont alkalmas az allapotjelzések elrejtésére, ha azt a telepitd programozta. Ezzel a funkcidval a
rendszer kijelzései rejthetok (illetéktelen személyek eldl), ha a kezelén 20 mp-ig nem torténik gombnyomas.
Rejtett kijelzésli mddban csak a tapellatas jelzése lathatd. A kezeld rejtett kijelzésben marad érvényes
felhasznaloi kdd beirasaig.

A rendszer pillanatnyi allapotatdl fliggéen a rejtett kijelzésben torténd elsd kddbeirasra az alabbiak
torténhetnek.

2.7.1 Kikapcsolt allapotban

Ha nem all fenn rendszerhiba, a kijelzés rejtése megsziinik, és az élesedési folyamat megkezdédik. Ha
barmilyen rendszerhiba all fenn, a kijelzés rejtése megszlinik, és megjelenik a hiba kijelzése. Az élesedés nem
indul el, amig Ujra be nem irja a kddjat.

2.7.2 Elesitett allapotban
A kijelzés rejtése megsziinik, és a rendszer kikapcsol.

2.7.3 Riasztasban

A kijelzés rejtése megsz(inik, a rendszer riasztas utani allapotba megy.

2.7.4 Riasztas utani allapotban

Ha a kezel0 rejtett kijelzésbe megy riasztas utani allapotban, irja be Ujra a kddot, ekkor ismét megjelenik a
riasztas utani allapot kijelzése.

MEGJ.: Felhasznaloi modban a kezelo rejtett kijelzésbe megy, ha 20 mp-nél hosszabb ideig nem
torténik gombnyomas. Ha egy gombot megnyom legalabb minden 20 mp-ben, a felhasznaloi mod
aktiv marad. Ugyeljen arra, hogy ne probéalkozzon érvénytelen vagy értelmetlen
gombnyomasokkal, mert ezt a rendszer billentyiizeti szabotazskéent értelmezheti, és riasztasba
mehet.

2.8 Fennmarado riasztasok — csak Dania, Norvégia, Finnorszag & Svédorszac

Minden egyes riasztas utan a rendszer fennmaradd riasztasjelzést ad mindaddig, amig nem torli a riasztast az
eseménynaplo megnézésével vagy a rendszer Gjraélesitésével. A fennmaradd riasztasok csak kikapcsolt
allapotban jelennek meg, és a harang szimbdlum gyors villogasa jelzi a kezelon.

A fennmarado jelzés torélhet6 az eseménynaplé megnézésével, vagy a rendszer teljes Ujraélesitésével. Ha a
rejtett kijelzés engedélyezve van, a kijelzés nem rejtédik, amig a fennmarado jelzés nincs torolve.

2.9 Rendszerhibak — csak Dania, Norvégia, Finnorszag & Svédorszag

2.9.1 Fennmarado rendszerhibak

Az 6sszes rendszerhiba fennmaradd. Ez azt jelenti, hogy ha rendszerhiba torténik, a hibajelzés még a jelzett
hiba megsz(inése utan is fennmarad. A fennmarado jelzés torléséhez el0szor sziintesse meg a hibat, majd
nézze meg az eseménynaplot.

Ha belépett és kilépett az Eseménynaplo funkcidbdl, és a rendszerhiba mar nem all fenn, a hibajelzés elt{inik.

2.9.2 Fennmarado akkuhiba

Az akkuhibaijelzés is lehet fennmaradd, ha ezt a telepité engedélyezte. Ez azt jelenti, hogy ha akkuhiba
keletkezik,a hibajelzés még a jelzett hiba megszlinése utan is fennmarad. Ebben az esetben Iépjen
kapcsolatba a telepitdvel az akkuhiba kijelzésének megsziintetéséhez.

Ha a telepité engedélyezte a fennmaradd akkuhiba torlését, akkor a fennmarado rendszerhibak torlése résznél
leirtak alapjan torolheti a hibakijelzést.

RINS1140-1 7. oldal



Matrix 6/816 Felhasznaldi kézikényv “EVI'J!II!K

3. A RENDSZER ELESITESE ES KIKAPCSOLASA
3.1 Elesitési modok

A rendszer a 4 élesitési mdd barmelyikében élesithetd. Ezen mddok jelzése az A, B, C vagy D.

Az alapértelmezett élesitési mod az A.

A telepitd bizonyos zonakat programozhat Ugy, hogy azok a kiilonb6z0 élesitési mddokban kiilonbozoképpen
viselkedjenek. Pl. a rendszer lehet (gy programozva, hogy a B mddu élesitéskor pl. a hatsd ajtd és kapu ne
legyen élesitve. Ez pl. akkor célszer(i, ha a kertben dolgozik, és a haz tobbi részét védeni akarja.

Az élesitési mddok a zdnatipusok sziikség szerinti atallitasat teszik lehetdvé. A telepitd akar 4 kiilonbdzd
zOnabedllitast programozhat a 4 élesitési mdd (A, B, C vagy D segitségével).

A rendszer m{ikodtetéséhez érvényes felhasznaldi kddra van sziikség. Akar 15 kiilonb6z6 kod programozhatd a
rendszerbe. A kdd 4, 5 vagy 6 jegyl lehet. Az 1. szamU kod a mesterkdd, a gyari alapértelmezett kdd az 1234.
A 2. - 15. szamU helyekre gyari alapban nincs kod irva. Célszer(i az alapértelmezett kddot megvaltoztatni
(Iasd: 4.7 fejezet, 14. oldal).

3.2 Rendszer élesitése

3.2.1 Elesités A médban

frja be a kddjat
U EX X ] (alap: 1234)

Megkezdbdik az élesedés

-~
-
<4

0 8
A kilépési késleltetés eljarta utan a 0
rendszer beélesedik M
Ha mégsem akar élesiteni, irja be Ujra a kodot a kilépési ido lejarta eldtt.
3.2.2 Elesités B, C vagy D médban
¢ o

frja be a kddjat
XU EX X ] (alap: 1234)

-~
-_—
<40

Megkezddbdik az élesedés

Nyomja meg a gombot, majd
a kivant élesitési mod gombijat, a Példa: élesités B modban
[B], (€] vagy [ D] gombot.

o

A kilépési késleltetés eljarta utan a
rendszer beélesedik

o=

Ha mégsem akar élesiteni, irja be Ujra a kodot a kilépési ido lejarta eldtt.

MEGJ.: A Matrix kézpontoknal 4 élesitési beadllitas hasznalhato. Ezek: idozitett kilépés, végso
kilépés, csendes élesités és kényszerélesités (Id. 19 old.). Az élesitési beallitasok a telepitoi

YV aawy

programozastol fiiggenek. A gyari alapbeallitas az idozitett kilépés.

8. oldal RINS1140-1



W Byeonix' Matrix 6/816 Felhasznaldi kézikdnyv

3.2.3 Gyors élesités

A rendszer barmelyik élesitési mdédban élesithetd egy gombnyomassal (ha a telepitd programozta).
A gyors élesités az alabbi mddon miikodik.

. , o o
IN xolmiaBn?elg Cesl tartsT ;Ylo mvabai Megkezdbdik az Elesedes. oK L
>m v vagy gombo Példa: Elesités B modban L’
p-ig
0 8
A kilépési késleltetés lejarta utan a
rendszer beélesedik ‘C'

3.3 A rendszer kikapcsolasa

3.3.1 Ha a kezelo a védett teriileten beliil van

0 8
Lépjen be a ki/bejérati ajton. Elindul a belépési késleltetés. H
|
A kilépési késleltetés lejarta el6tt o
irja be a kodjat. A rendszer kikapcsol. o
I JExJEx

MEGJ.: Ha nem irja be a kodot a kilépési késleltetés lejarta elott a rendszer riasztasba megy.
3.3.2 Ha a kezel0 a védett teriileten kiviil van

o o
0K

frja be a kddjat
I JEx x|

A rendszer kikapcsol.

MEGJ.: Az illetéktelen probalkozasok elleni védelem érdekében a 16. érvénytelen gombnyomas
riasztast okoz.

RINS1140-1 9. oldal



Matrix 6/816 Felhasznaldi kézikényv “EVI'J!II!K

3.4 Kikapcsolas riasztas utan

0 8
Lépjen be a ki/bejarati ajton 11
oo
A rendszer kikapcsol. o
frja be a kodjat Ar eg,‘/g;i; g;afif;y”ta/”" = =
XX X|| X ’ AP -
XX x] Példa: az elsé riasztdst a 2. zona Qs oo
indiitotta.
& o
frja be Gjra a kddjat A rendszer kikapcsol. o

3.4.1 Események megtekintése riasztas utani allapotban

Riasztas utani allapotba 1épés utan a és gombokkal nézheték meg a rendszer élesitett allapotaban
tortént események.
1. MEGJ.: Riasztas esetén a hangjelzés vagy egy bizonyos id6é mulva, vagy kod beirasara leall.

2 MEGJ.: Az utolso riasztasban levo zona szama nem lathato, ha ezt a funkciot a telepito
letiltotta.

Ha a kezel6 rejtett kijelzésbe megy riasztas utani allapotban, irja be Gjra a kddot, ekkor ismét megjelenik a
riasztas utani allapot kijelzése.

3.5 A rendszer visszaallitasa (reset) kikapcsolt allapotban

A rendszer kikapcsol. o
fria be a kédiat A ren,dszer riasztas utani -
I i( XX |J| X | allapotba megy. o ] "_
Példa: az elsé riasztist a 6. zona Qs oo
szabotazsa inditotta AN
o o
frja be Gjra a kddjat A rendszer kikapcsol. o

MEGJ.: Szabotazsriasztas esetén (pl. ha az érzékelot kinyitottak) a zonat helyre kell dllitani a
kikapcsolas utan. Ellenkezo esetben a kovetkezo élesitéskor riasztas keletkezik.

3.5.1 Fennmarado riasztasjelzés (csak Dania, Norvégia, Finnorszag & Svédorszag)

A riasztas ledllitasa utan a kijelzOn specialis jelzés jelenik meg. A harang szimbdlum a normalis sebesség
kétszeresével villog. Ezen kijelzés ideje alatt a kezel6 nem megy rejtett kijelzésbe (ha a kijelzés rejtése
engedélyezve van).
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3.6 Riasztasok inditasa kezelorol

3.6.1 Panik

Tartsa nyomva a (&) A panikriasztas indithatja a szirénat, vagy lehet csendes (csak jelentés megy az
gombot 2 mp-ig. tgyeleti dllomasra), a rendszer programozasatdl fliggéen.

3.6.2 Tiizriasztas

Tartsa nyomva a A tiizriasztas minden hangjelz6t indit. A kiils§ sziréna szaggatott hangot ad, a
gombot 2 mp-ig. kezel6n 3 hangbdl all6 emelkedd sorozat hallhato.

3.6.3 Orvosi segélykérés

Tartsa nyomva a () Az orvosi segélykérés minden hangjelz6t indit. A kezel6 ismétlédo, magas
gombot 2 mp-ig. hangjelzést ad.

3.7 Kényszeritett kikapcsolas

3.7.1 Mi a csapdakod?

A csapdakdd egy olyan kdéd, amelyrdl a rendszer "tudja", hogy kényszeritas hatasara lett beirva. Ez azt jelenti,
hogy a felhasznaldt egy masik személy erészakkal a rendszer kikapcsolasara kényszeriti.

A rendszer ezt a kodot normal kddként kezeli, és ugyanugy viselkedik, mint normal kikapcsolas esetén.
Azonban ebben az esetben csendes jelzés megy az ligyeleti allomasra, jelezve, hogy a kikapcsolas
kényszerités hatasara tortént.

A kédjanak beirdsakor cserélje fel a kdd 3. és 4. szamjegyét. Pl. [ 1] 2 ] [ 3 ][ 4] helyett
ifonbe[1][2][4][3].-at

1. modszer

2 modszer  [irja be a rendszerbe programozott csapdakddot.

A csapdakdd beirasakor a rendszer a megszokott mddon viselkedik, azonban a kényszeritett nyitas eseménye
j .

otban
Kijelzés Ikon Jelentés
EE o Ki/belépési késleltetés Iejé,|:t, vagy kezelGi sont zéna kinyilt. A rendszer nem lett
7 kikapcsolva a megadott idon beldl.
0. 16 ol Zonariasztas 01...16 zona riasztott: kdvetd, azonnali vagy 24 dras tipusu.
D15 ol 8l | Zonariasztas 01...16 zona riasztott: panik zona.
0116 | &8 | Zénariasztds 01...16 zdna riasztott: tizzéna.
PR Wi 80 | Kezel6i panikjelzés.
F W’ ow. | KezelGi tlizjelzés
I o KezelGi orvosi segélykérés.
I o Telefonvonali hiba miatti riasztas
0. 15 ! X | Zénariasztas 01...16 zona riasztott: szabotdzs.
t ol X | BOvit6 szabotazs — a zonabdvitd modul eltlint a rendszerrdl (csak Matrix 816).
ES Yot W Szirénaszabotazs — a PGM7-re kotétt sziréna eltlint a rendszerrdl
7N 7N (csak Matrix 816).
L8 W X | Kezel6i szabotazs — 16 érvénytelen gombnyomas élesitett allapotban.
> 2 = Villogé ikon

MEGJ.: riasztas utani dllapotban az akkor még aktiv zonak szamai villognak.
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4. FELHASZNALOI MENU

A funkciok tobbsége (kivéve élesités, kikapcsolas és riasztas leallitasa) csak a felhasznaldi meniibdl érhetd el.
Az 1. kdd a mesterfelhasznaldi kdd, ez minden meniiponthoz jogos, a 2 - 15 kddok korlatozottak.

4.1 Be/kilépés a meniibe

N4
: . O JES
Nyomja meg a gombot, majd A Kikapcsolva ikon villogésa jelzi, oK
irja be a kddjat | X J{ X || X | X ] hogy a meniiben van.
& of
s . Visszater a normadl, kikapcsolt oK
. | A /4
Kilépéshez nyomja meg: [4][ 0 ] Sllapoth,

MEGJ.: A meniibe csak a rendszer kikapcsolt allapotaban lehet belépni. A rendszer

automatikusan kilép a meniibol, ha 2 percnél hosszabb ideig nem torténik kezeloi miivelet.
4.1.1 Meniipontok (minden felhasznalénak)

[A][1][ 1] |Aijtéharang be/ki

A kezel0 rovid figyelmeztetd hangjelzést ad a ki/belépd zona minden kinyilasakor.

A)[1] 2] Elesités kiiktatassal
Ez a funkcid lehetOvé teszi a rendszer részleges élesitését egy vagy tobb zona egyenkénti
kiiktatasaval. A kiiktatott zonak nem élesednek be.

[A][1](37] |Eseménynaplé
Itt megtekinthetd a legutdbbi 500 esemény.

(2] 1] 4] Kezel6 hangereje

Lehet6vé teszi a kezel6i hangjelzések hangerejének beadllitasat (a riasztasjelzés nem allithatd).
(A][1](5] |Kezeld hattérvilagitasa

Lehet6vé teszi a kezelGi hattérvilagitas fényerejének beallitasat.

4.1.2 Meniipontok (csak mesterfelhasznaloknak)

Ora beallitasa
A2 1] | o et b

Rendszerdra bedllitasa.

Datum beallitasa
A 2] 2]

Rendszerdatum beallitasa.

Kddvaltoztatas
A 2]5]

Felhasznaldi kodok és kddtulajdonsagok beallitasa.

PGM mukodtetése kezelorol

(4] 2 (7] | Ez a funkcié lehetdvé teszi egy kijeldlt kimenet 15 mp-es aktivalasat. Ez hasznalhatd pl.
elektromos zar nyitésara vagy bizonyos tipusU érzékelok resetelésére.

1 oras letoltési idoablak inditasa

[A)[2]( 8] | Ez a funkci6 lehet6vé teszi egy 1 oras idOtartam engedélyezését, ezalatt a rendszer az els6
bejovo hivasra valaszol. Erre akkor lehet sziikség, ha a telepit6 tavolrdl akarja elérni a rendszert.

E@ Rendszerteszt

Alapvet0 rendszerellenbrzésre hasznalhato.
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4.2 Ajtoharang be/ki

Nyomja meg (4] 1 J[1]

A kezeld hangjelzéssel jelzi az
ajtoharang be- vagy kikapcsolasat
minden alkalommal, azonban az
ajtoharang be -vagy kikapcsolt
dllapotanak nincs lathato jelzése.

4.3 Elesités kiiktatassal

Nyomja meg (4] 1 ][ 2]

Valassza ki a kiiktatandd zonat, és

nyomja meg a (4] gombot. Ezt
végezze el minden zénanal.

A kiiktatando zonak kivalasztasa
utan nyomja meg a gombot

Nyomija meg a kivant élesitési mod

gombjat( A J( B ][ C |v. D]

A rendszer élesedni kezd.

Belép a kitktatasos élesitési
funkcioba.

Példa: 6. zona kiiktatasa

Elesitési mdd kivalasztasa.

Példa: A €Elesitési mod.

4.4 Eseménynaplo

Nyomja meg: (][ 1] 3]

A és gombokkal

|éptethetok az események

Ha az abra szerinti kijelzést latja,
elérte a napld végét

Kilépéshez nyomja meg a [4] -t

A legutobbi esemény jelenik meg.
Példa: kikapcsolas.

Pl.: kikapcsolds a 6. koddal

MEGJ.: A naplokijelzések jelentéséhez lasd: 20. oldal.

(0}
\\ '/
ZOKZ
1\

C:
-

\\ '/
ZOKZ
1\

RINS1140-1
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4.5 Kezelo hangerejének allitasa

. _ 0
Nyomja meg-lI"I] A kezeld hangereje minden n

A és gombokkal allitsa gombnyomasra eqggyel erésodik vagy
Z il
be a hangeroét EEE

Mentéshez nyomja meg a [4]-t

4.6 Kezelo fényerejének allitasa

AN
: (A O =
Nyomja meg:[&][1 ][5 ] A hétérvildgitas fényereje minden n

A és gombokkal llitsa gombnyomasra eggyf'/ erosodik vagy
be a fényerot gyengil.

Mentéshez nyomja meg a [4]-t

4.7 1do beallitasa (csak mesterfelhasznalo

Nyomja meg:(4][ 2 ][ 1] Ez inditja a funkciot. AN

Z
S
frja be az id6t 24 ras formaban Példa: du. 2. 20N " l_,'

frja be a percet 7N

Mentéshez nyomja meg a [4)-t
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4.8 Datum beallitasa (csak mesterfelhasznalo

Nyomja meg: ()2 ][ 2]

frja be a napot

Irja be az évet 2 szdmjeggyel

frja be a hénapot 2 szamjeggyel

frja be a napot 2 szémjeggyel

Mentéshez nyomja meg a [4])-t

Ez inditja a funkciot.

1 = Hétfo

2 = Kedd

3 = Szerda

4 = Cslitortok
5 = Péntek

6 = Szombat
7 = Vasarnap

Példa: 2004.

Példa. junius.

Példa: 23-a.

RINS1140-1
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4.9 Kodvaltoztatas (csak mesterfelhasznalo

o ft
N\ I\
Nyomja meg: (][ 2 ][ 5] Kod sorszaméanak megadasa. NN
0 o
. . . . e L |
Irja be a kod sorszamat.t Példa: 2. sorszamu kod 2N -
oo
WL/
Ha kddot valtoztat, irja be az Uj O gl
kédot kétszer. Ha csak a o oK~
s oS ) . 1. kddtulajdonsag kijel |
kodtulajdonsagokat valtoztatja, Gt /@,\ ]
irja be az aktualis kddot kétszer.*
WL/
A és gombokkal, vagy SRS
k(l)zvetlenql a szamgo mbo,kkal 3. kodltulajdonsdg kijelzése AN _'
valassza ki a modositando ) P |
beallitast
A kijelz6n l4thaté bedllités a o ft
7 \\'/ T\ -
_gombl,)al ke?pcsolhla t’o Z JEIEE @ Példa: 3. bedllitas kikapcsolva. N _'
ikon lathato, a beallitas be van ]
kapcsolva, ha nem, nincs.

Allftsa be a sziikséges pontokat

Mentéshez nyomja meg a [4)-t
1 MEGJ.: Meglévé kod torlésehez és a meniibe valo visszalépéshez nyomja meg a gombot a
kodsorszam beirdsa utan.
*MEGJ.: 4 és 5 jegyii felhasznaloi kodok beirdasa utan nyomja meg a | A | gombot a tovabblépéshez.
6 jegyii kod beirasakor a 6. jegy beirdasara automatikusan tovabbléep.

Sz.|Beallitas: Kodok tulajdonséagai @k ] ____@wBE |

1 Z6nak kiiktatasa Letiltva [Engedélyezve]
2 Csak csapdakdd [Letiltva] Engedélyezve
3 Csapdakod [Ki] Be
[alap]
4.10 PGM inditasa kezelorol (csak mesterfelhasznalo
Barmelyik, "kezelbrol vezerelt™re o Y

programozott PGM kimenet 15 mp-re ok nd\

Nyomja meg: (4] 2 ][ 7] aktivalodik. Az, hogy melyik PGM

vezerlodik a kezelordl, a telepité
programozza be.
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4.11 1 oras letoltési idoablak (csak mesterfelhasznalo

. Az 1 oras letoltési idéablak oK
Nyomja meg: [ZI engedélyezve.

4.12 Rendszerteszt (csak mesterfelhasznalo

N/ NVAZNV 2 N
B AERE 78S

Nyomja meg: (4] 5 ][ 0] Minden ikon villogni kezd. <((”f>i 100 2?‘{;
s LU oA
o Ml

. . NI

Nyom]a, IS @ a hangjelzo Megszolal a ki/belépési hang. 2N

teszteléséhez

Nyomja meg: [ 0 ] -t a kimenetek Y

teszteléséhez. A "Sziréna" O @z

programozast kimenetek ok~

bekapcsolnak .

Nyomja meg: [ 0 ], -t, a "Villogd"

kimenetek bekapcsolnak.

A teszt akor fejezddik be, ha A

minden "Sziréna" vagy "Villogd" © AR

kimenet tesztelve lett. A teszt a o

gombbal barmikor

megszakithato.
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5. RESZLETES ISMERTETES

Ebben a részben a rendszer fobb funkcidinak részletes leirasa talalhatd. Ha ezen leirason tul bovebb
informacidra van sziiksége, |épjen kapcsolatba a rendszer telepitjével vagy karbantartéjaval.

5.1 Miikédési modok

A rendszer a nap 24 érajaban lizemel. Két alapvetd miikodési médot kiilonboztetiink meg: ELESITETT allapot

és KIKAPCSOLT allapot.

KIKAPCSOLVA | Kikapcsolt allapotban egy zéna sem éles, kivéve a Tz, Panik, 24 dras és Szabotdzs zéndkat,

amelyek mindig élesitettek. A kabelezés és az érzékeldk allapotat a rendszer folyamatosan

d\ felligyeli (ha programozva van). Ennek a funkcidnak a segitségével a rendszerbe torténd
barmilyen beavatkozasi kisérletet a rendszer észlel, még kikapcsolt allapotban is.

ELESITVE Ebben a allapotban minden zdéna aktiv, ha barmelyiket megsértik, riasztas keletkezik.

Riasztas esetén a belsé és kiilsd hangjelzék a programozott idétartamra miikodésbe lépnek,

@ és az esemény eljelentddik az lgyeleti allomasra. A riasztasi id6 lejarta utan a rendszer
automatikusan Gjraélesedik.

5.1.1 Elesitési modok

A rendszer 4 kiilonb6z6 modban élesithetd, ezek A, B, C vagy D.

A mod | Teljes élesités. Minden zona aktiv.
B mdd | Részleges élesités. Egyes zdndk nincsenek élesitve.

C mdd | Részleges élesités. Egyes zonak nincsenek élesitve.

D mdd | Részleges élesités. Egyes zondk nincsenek élesitve.

A zonakat a telepité programozza, az igényeknek megfelelen.
5.1.2 Riasztas

Riasztas esetén a rendszer az alabbiakat teszi:

QY | A kezel§ elére meghatarozott idétartam( hangjelzést ad.

A1 \\I/

é ~@- | AKkilsg sziréna az eldre meghatarozott idStartamra megszolal, a villogé mindaddig
" | mlkodik, amig le nem allitja a riasztast.

Nz

B = A jelzés eljelentddik az lgyeleti dllomasra telefonvonalon keresztiil vagy egyéb maodon.
&a Hanglizenet megy az elére megadott telefonszamokra.

5.1.3 Riasztas utani allapot

Ha a rendszer riasztasban van, érvényes kod beirasaval ledllithatd. A kdd beirdsara a rendszer riasztas utani
allapotba megy. és az elso riasztasi esemény jelenik meg a kijelzOn (a riasztas utani tovabbi események a

és [ ¥ ], gombokkal nézhet8k meq). A rendszer normaéi, kikapcsolt dllapotba valo visszaallitisahoz
mégegyszer be kell irni a kodot.
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5.2 Be/kilépés

A tavozas elOtti élesitéshez és az érkezéskor torténd kikapcsolashoz kdvesse az alabbiakat:

Belépés | Ha a rendszer élesitve van, a ki/belépd zonan keresztiili belépés elinditja a belépési késleltetést. A
ﬁﬂ rendszer visszaszamlal, és a kezel6 figyelmeztetd hangjelzést ad. A belépési késleltetés tartama

alatt a kovetd zonak megsértése nem okoz riasztast. Ha nem irnak be érvényes felhasznaldi kddot
a késleltetés lejarta el6tt, vagy az épliletbe nem a kijeldlt iranybdl Iépnek be, a rendszer riasztasba

megy.

A kod beirdsa utan elindul a kilépési késleltetés, és a kezel6 hangjelzést ad. A késleltetés lejartakor

ﬂ a hangjelzés elhallgat, és a rendszer beélesedik. Ha barmely zéna kinyilik az élesedési folyamat

alatt, a kezel6 hibajelz6 hangot ad.

5.2.1 Elesitési beallitasok

”w o7

Idozitett

Utolso zona

Csendes

Kényszer

Elesités kozben egy megadott idétartam all rendelkezésre a tavozasra, a zénak allapotatdl
fligglen. A kdd beirasa utan elindul a kilépési késleltetés, ekdzben a kezeld magas hangu
jelzést ad. Ezen idGtartam alatt tévozni kell az épliletbdl a kijelolt Gtvonalon. A kilépési
késleltetés lejarta utan, ha minden élesitendd zona nyugalomban van (zarva), a kezel6
hangjelzést ad, és a rendszer beélesedik. Ha barmely zona (ki/belépd, kdvetd és azonnali)
kinyilik a kilépési késleltetés ideje alatt, a visszaszamlalas sziinetel, és a hangjelzés
hibajelzésre valt mindaddig, amig a nyitott zonak be nem zarddnak. A zéndk bezarddasa utan
a visszaszamlalas folytatddik.

A tavozasra nincs id6korlat, a rendszer akkor élesedik, ha a utolsd zéna (ajtd) bezarddott. A
kezelon magas hangu jelzés hallhat6 az élesités kezdetétdl a zona bezarddasaig. Ha élesités
kdzben az ajtd és/vagy egyéb zona kinyilik, a hangjelzés hibajelzésre valt. Az ajté becsukddasa
utan elindul egy késleltetés (0-99 mp, az alapbeallitds 7 mp), ezutan a rendszer beélesedik, és
a hangjelzés elhallgat. A késleltetés indulasat (élesitésre kész) és lejartat (élesitve) kiilon
hangjelzés jelzi.

Elesités kdzben egy megadott idétartam &ll rendelkezésre a tavozasra a kijeldlt Gtvonalon,
hangjelzés nélkiil. A kilépési késlelteltés lejarta utan, ha minden élesitendd zona nyugalomban
van, a rendszer beélesedik. Ha nem, az élesedés megszakad, riasztas keletkezik, amelyet csak
kezelGi hangjelzés jelez.

Az élesedés egy meghatarozott id6tartamon bellil megtorténik, fliggetleniil attdl, hogy az
élesitend6 zonadk bezarddtak-e. Az élesités kezdetén a kezel6 magas hangjelzése hallhaté. Ha
barmely élesitendé zdéna kinyilik, a hangjelzés hibajelz6 hangra valt. A kilépési késleltetés
lejartakor a rendszer beélesedik, és a hangjelzés elhallgat. A nyitott zonak (ha vannak)
kiiktatddnak, amig be nem zarddnak.

RINS1140-1
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6. ESEMENYNAPLO MEGTEKINTESE ZONARIASZTAS UTAN

Lépjen be felhasznal6i meniibe.

Lépjen be a napléba: (4] 1] 3.
A gombbal [épjen a naplé elejére (két vizszintes vonal jelzi).
Gomb Kijelzés _

ZAN N

Kikapcsolas az 01 sorszamu koddal

ZO0KZ . , s .7 ,
Z : A rendszer riasztas utani allapotba Iépett

<((”§>: / " 9 A 3 zona riasztott

Elesités a 01 sorszam( koddal

Sl I |
]

A naplokijelzés ehhez hasonld mddon folytatddik. A kijelzések a legutdbbi eseménytdl indulnak. A napld végét
a kijelz6n megjelend két vizszintes vonal jelzi.
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6.1 Eseménynaplo kodjai

6.1.1 Betorés, tiiz, panik és orvosi riasztasok

Esemény
EE o!.. 16 ot Belépési id6 lejart ki/belépd vagy kezel6 sont zéna kinyildsa utan
.. 16 - % |01 ... 16 zona riasztés (kovetd/belsd, azonnali, 24 6ras)
1. 15 - @ 01 ... 16 zona helyreadllas (kévet6/belsd, azonnali, 24 dras)
oi!.. 16 - ‘e’ |01 ... 16 z0na riasztas, panik
1. 15 - ] 01 ... 16 z6na helyredllas, panik
0o - o Kezel6i panikjelzés
1. 15 - % |01 ... 16 z6na riasztas (t(iz)
1. 15 - 3 01 ... 16 zbna helyredllas (t(iz)
0o - . |Kezel6i tlizjelzés
I - ot Kezel8i orvosi segélykérés
i 5 - X 01 ... 16 z6na sajat szabotazs (vagy szabotazs zéna riasztas)
0! 5 _ x 0_1 :!.6 zOna sajat szabotazs (vagy szabotazs zona riasztas)
visszaallas
I - ol Telefonvonali hiba
E oy X BOvitd szabotazs — a modul eltlint a rendszerr6l (csak Matrix 816)
t 0s X Sziréna szabotazs — a sziréna eltlint a rendszerrdl (csak Matrix 816)
L 08 X Kezel8i szabotazs — 16 érvénytelen gombnyomas élesitett allapotban
6.1.2 Nyitas/zaras (kikapcsolas/élesités)
1. részlet | 2. részlet Ikon
A..d |0!.. !5 ElesitésA...D médban a 01 ... 15 sorszam( kéddal
A..d 0o Elesités A ... D mddban kulcsos kapcsoléval
R..d 99 Elesités A ...D médban mérndki médbdl, PC-rél, vagy nyugalmi auto.élesedéssel
U O !.. 1§ Kikapcsolds a 01 ... 15 sorszamu kdddal
U 99 Kikapcsolas mérndki modbdl vagy PC-rol
o 0 !.. 1§ |Elesités a 01 ... 16 zdna kiiktatasaval
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6.1.3 Visszaallasok

1. részlet | 2. részlet Ikon
r ! - Riasztas utani kdd (riasztas utani allapotba 1épés)
c - Szirénaidd lejart
r3 - Tép visszaallitva a rendszerre
O~ oe Kimend tap biztositék helyreallas
O, O3 Hidnyz6 akku helyredllds (DC fesziiltség a +BAT- kapcsokon helyredllt)
O~ oy Akkufesziiltség helyreallas (DC fesziiltség a +BAT- kapcsokon > 11.2V)
O, 0s Haldzat helyredllas
O~ 0§ Telefonvonal helyreallas
O~ 08 Sikeres jelentés (nyugtazod jelzés megérkezett)
o N Akku levalasztas visszaallas (reset gomb megnyomva és a DC feszliltség a
-r 09 +BAT- kapcsokon > 10.5V) (csak Matrix 816)

6.1.4 Rendszerhibak

1. részlet | 2. részlet Ikon
o I Kimend tap biztositék hiba
o O3 Hianyz6 akku (DC fesziiltség a +BAT- kapcsokrdl eltiint)
o oy Alacsony akkufesziiltség (DC fesziiltség a +BAT- kapcsokon < 11.2V)
o 0s Haldzathiba
o [ Telefonvonali hiba
o 08 Sikertelen jelentés (nyugtdzo jelzés nem érkezett meg)
o 09 Akku levalasztas (DC fesziiltség a +BAT- kapcsokon < 10.5V) (csak Matrix 816)

6.1.5 Rendszeresemények

1. részlet | 2. részlet Ikon
E! - Belépés mérnski médba
ED - Kilépés mérnoki modbdl
= 01! Bejarasteszt inditasa
= oe Bejarasteszt vége
- o4y Visszaallitas gyari alapra
dE i Id6/datum megvaltoztatva az 1. felhasznalé altal vagy mérnoki modbal
no - Kulcsdoboz zéna kinyilt
no - Kulcsdoboz zéna bezarddott
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6.1.6 Fel/letoltési események

1. részlet | 2. részlet Ikon
Pl oo A rendszer telefonkapcsolatot |étesitett
Pl 01 A rendszer bontotta a kapcsolatot
Pr oe Teljes program letltése a rendszerre
Pl O3 Adatfelt6ltés a rendszerrdl
Pl oy Részleges program letltve a rendszerre
Pr s Programletéltés kész
Pr 0§ Adatfeltdltés kész
Pl o7 Fel/letdltési kapcsolat elutasitva (rossz letoltési kdd)
Pl I Fel/letdltési kapcsolat Iétrejott (letdltési kod elfogadva)
Pr 09 Id6/datum PC-rdl bedllitva
Pr ! Helyi let6ltés inditasa
Pl M Elesitési/kikapcsolasi parancs PC-rél
Pl &0 Rendszerbedllitasok letdltve a rendszerre
Pr [ Zbnabeadllitasok letdltve a rendszerre
Pr &2 Felhasznalok bedllitasai letdltve a rendszerre
Pl &Y Eszkézok beallitasai letdltve a rendszerre
Pl 56 Elesitési bedllitdsok letdltve a rendszerre
Pr 9 Id6zitések letdltve a rendszerre
Pl &8 Kimenetek beallitasai let6ltve a rendszerre
Pl 59 Kommunikator beallitasai letdltve a rendszerre
Pr 9 Jelentésformatumok beallitasai letéltve a rendszerre
Pr 71! Jelentési beallitasok letdltve a rendszerre
PL O Rendszerbedllitdsok feltdltve a rendszerrdl
Pl 81 Z6nabeallitasok feltéltve a rendszerrdl
Pr 82 Felhasznalok bedllitasai feltdltve a rendszerrdl
Pr 84 Eszk6zok bedllitasai feltdltve a rendszerrdl
PL 86 Elesitési beallitasok feltéltve a rendszerrd|
Pl 2 IdGzitések feltoltve a rendszerrdl
Pr 88 Kimenetek beallitésai feltoltve a rendszerrdl
Pr 89 Kommunikator beéllitasai Ifeltéltve a rendszerrdl
Pl [ Jelentésformatumok beallitasai feltdltve a rendszerrdl
Pl 91 Jelentési bedllitasok feltdltve a rendszerrdl
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6.2 Zonatipusok

Kijelzés Tipus  leirds |

E

Kibelépo

Ez a zéna bizonyos idejli belépési késleltetést ad, amely alatt a rendszer
élesithetd vagy kikapcsolhatd. Ilyen zénan altaldban ajtonyitasérzékeld van.

A

Koveto

Ez a z6na belépési késleltetést ad, de csak akkor, ha el6tte egy ki/belépb
zdna nyilt ki. Azonban, ha a rendszer élesitve van, és a kdvetd zonaba el6bb
Iépnek be, mint a ki/belépdbe, a riasztas azonnal indul.

Azonnali

Ennek a zénanak a megsértése élesitett allapotban azonnali riasztast okoz.

Kiiktatott

A kiiktatottra programozott zdndakat a rendszer figyelmen kiviil hagyja. A
z6nak kiiktatasa lehetOvé teszi a részleges élesitést.

Tuz

A tlizzéna megsértése mindig riasztast okoz, fliggetlendil attdl, hogy a
rendszer élesitve van-e, vagy nem. A tlizriasztasnak jellegzetes, harom
hangbdl allo, emelkedd hangjelzése van, amely konnyen megkilonboztetheto
a tobbi jelzéstdl. A sziréna 1 mp-enkénti szaggatott hangjelzést ad.

Panik

A panik zona megsértése mindig riasztast okoz, fliggetlendl attdl, hogy a
rendszer élesitve van-e, vagy nem. A panikriasztas csendesre is lehet
programozva. A csendes panikriasztas nem inditja a szirénat vagy villogét, de
jelentést kiild az tigyeleti allomasra.

24 orasr

A 24 dras zdna megsértése mindig riasztast okoz, fiiggetleniil attdl, hogy a
rendszer élesitve van-e, vagy nem.

Kulcsdoboz

Ez a zona pl. egy kiils6 dobozta kothetd, amelyet ha kinyitnak, a zona
kinyilik. A zédna minden kinyilasa és bezarddasa napldzddik, és jelentddik az
lgyeleti allomasra. A szirénat nem inditja.

Kezelo sont

Ez a zéna kiilsO kezelOre kothetd. Kilépési késleltetés alatt a zdna kinyilasara
a kilépési késleltetés véget ér, és egy programozhatd élesedési késleltetés
(végso kilépés) indul, mieldtt a rendszer beélesedik. A rendszer élesitett
allapotaban a zéna megsértése inditja a belépési késleltetést.

A szabotdzs zdna megsértése mindig riasztast okoz, fiiggetlenil attdl, hogy a
rendszer élesitve van-e, vagy nem. Rendszerbeallitasoknal programozhatd,

E Szabotazs hogy kikapcsolt allapotban csak a belsd hangjelzés, vagy a sziréna is induljon
kikapcsolt allapotban. Azonban élesitett allapotban minden hangjelzd indul
d Kétallast kulcsos | A rendszer ki/bekapcsolhaté a zonara kotott kétallasu kulcsos kapcsoldval.
Impulzusos A rendszer ki/bekapcsolhatd a zénara kotott impulzusos kulcsos kapcsoldval.
kulcsos
U Nem hasznalt | Ezt a zonat a rendszer figyelmen kiviil hagyja.
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7. OSSZEFOGLALAS
MEGI.: | X | X [ X || X (X J{ X ]) = Felhasznaloi kod (Alapértelmezett 1234 - Mester)

Elesités/kikapcsolas

Elesités A modban (xOxExExd x 0 x D

Elesités B mddban OO XXX Ix ) + [8)[B])

Elesités C modban OO XXX D)) + 8] ¢

Elesités D médban OO )X XX )y + (8] D]

Gyors élesités A, B, C vagy D médban (A],[B] [c] [D]

Kikapcsolas (x O xExd x 0 x )

Kikapcsolds riasztas utan I X | X | X II_ X I(xJx])y + | X | X | X !I X I(_I X | X])
Riasztas utani allapot + Riasztas torlése (kikapcsolas)

Riasztasjelzés kezelorol

Panikjelzés (&) (2 mp-ig nyomva tartani)

Tiiz /A (2 mp-ig nyomva tartani)

Orvosi segélykérés @) (2 mp-ig nyomva tartani)

Felhasznaldi menii

Belépés a meniibe + [ )OO0 x )

Kilépés a meniibd +[0]

Felhasznaloi meniifunkciok (minden felhasznal6é szamara)
Ajtéharang be/ki NERER
bestes kikatissal B2 +OXE  + EA] v [@E] v. @) v. @0)

(Kiiktatandd zéna szama) (Elesités A, B, C vagy D médban)
Eseménynapld NENER * e - -
Esemeények leptetése Kilepes a naplobol
Kezel6 hangerejének (&)1 ][ 4] + +
beallitasa Hangerdallitas Beallitas mentése
Kezel8 fényerejének A1 ])(5] + +
beallitdsa Fényer&allitas Beallitds mentése

Felhasznaloi meniifunkciok (csak mesterfelhasznalo szamara)

Rendszerid3 A 2][1] + [ x][x] + [ x][x] +

bedllitdsa Ora Perc Mentés
Rendszerdatum  [A[2][2]  +[X] +xx] +OBIB] + XX +
beallitasa Day (1-7) Ev Hénap Nap Mentés
A A A A
Kédvaltortatas A2 8] + X x] + BAABIDAR) GIBABABE] + (&)
Sorsz.(01-15) Uj kod ketszer Mentés

PGM inditasa T
kezelorol @
1 Oras letoltési R
idoablak inditasa A 2]e]
Rendszerteszt E"I]
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